
SISTEMA DE ENERGÍA DURACORE
Diseñado y probado para ejecutar 15,000 ciclos.

El sellado hermético y flexible de triple labio con resorte 
de liguero ayuda a mantener la humedad alejada del eje, 

protegiendo nuestros baleros, mientras que el mango del 
eje es duradero y está diseñado para reducir el desgaste.

Estos componentes, junto con un muñón fundido a 
presión, dan como resultado más giros durante la vida útil 

de la lavadora, lo que ayuda a aumentar los resultados.

CONTROLES INTELIGENTES
CON TECNOLOGÍA M-SERIES

Los controles inteligentes con tecnología M-Series
ayudan a los propietarios a aumentar la rentabilidad. 

Estos controles mejorados permiten una configuración 
personalizada: cada ciclo y opción puede tener un precio 

individual o programarse para la fijación del precio del 
día, lo que maximiza los ingresos. *Únicamente equipo 

con fichero.

TECNOLOGÍA AVANZADA DE GIRO
Con un sistema de suspensión de 6 puntos, 

acelerómetro, lógica progresiva de giro y una rutina 
optimizada de bombeo. La tecnología de giro avanzado 

brinda tiempos de ciclo precisos y un rendimiento óptimo 
para todos los tipos de carga.

TECNOLOGÍA DE LA SECADORA TURBOVENT®

Un ventilador adicional optimiza el rendimiento en 
ventilaciones largas, mientras que el flujo de aire alto 

reduce los tiempos de secado para una amplia variedad 
de cargas, aumentando la eficiencia e 0incrementa la 

vida de la máquina.

*Basado en 10 kg. de carga, duración de 34 min. por ciclo.

2018 Todos los derechos reservados para Maytag.

 ESPECIFICACIONES 

CENTRO DE LAVADO MLE22PD/PR  MLG22PD/PR
LAVADORA / SECADORA
Todo dentro del espacio de una sola unidad, la gran capacidad de 3.1 pies cúbicos el centro de lavado 
proporciona un amplio espacio para objetos voluminosos. La secadora permite que las cargas se 
sequen de manera efectiva, maximizando la productividad de la instalación. 
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